
  

Lector de reconocimiento facial
y/o palma y detección de temperatura

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Dispone de una pantalla 8” IPS LED táctil

• Capacidad para 30K caras 1:N, no obstante en caso 
de reconocimiento con mascarilla, se reduce a 1:N en 
10.000

• Grado de protección IP68 / IK04 (el sensor de 
temperatura corporal no es operativo en exteriores, 
solo en interiores)

• Comunicación TCP/IP

• Instalación en molinetes o sobre el suelo, utilizando 
el complemento correspondiente

FUNCIONALIDADES QUE NOS DIFERENCIAN

• SPEC puede dar información del marcaje en tiempo real, estos 
lectores servirán de forma complementaria a los equipos que 
actualmente poseen nuestros clientes.

• El enroll se hará desde nuestro software netTime o SPEC 
Manager, evitando dobles sistemas de gestión de personal y 
pudiendo replicar los templates de biometría en todos los 
equipos instalados.

• Modelo “Premium”: incluye lector de palma de mano y sensor 
de temperatura. No se podrá agregar a lectores ya vendidos. En 
interiores tiene una precisión de 0.3ºC y la distancia de lectura 
del sensor esta entre 30 y 50 cm.

DETECCIÓN DE MASCARILLA

Capaz de reconocer también al 
personal aunque use mascarilla

EQUIPO BIOMÉTRICO

Equipo biométrico sin contacto 
de reconocimiento facial 

y/o palma

TEMPERATURA

Opcional sensor de temperatura 
corporal 
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